
CuroCell® S.A.M. PRO CF16
Sistema de colchón de repuesto versátil y duradero con un alto nivel de confort

CuroCell® S.A.M. PRO CF16 con 
parte superior Olivia/parte inferior CC

El sistema de colchón de repuesto CuroCell® 
S.A.M.PRO CF16 con un núcleo de espuma integrado 
se puede utilizar para ayudar de manera eficaz en la 
prevención y tratamiento de lesiones por presión hasta 
la categoría 3, inclusive(1). Se puede utilizar también 
para ayudar en el tratamiento del dolor.  

Este colchón neumático ofrece un nivel de confort 
excepcionalmente alto, además de una redistribución 
excelente de la presión(2). Gracias a la enormemente 
mejorada capacidad superior de peso máximo de  
250 kg, este colchón de superposición responderá  
a los incesantes desafíos que suponen los pacientes 
más pesados.

El CuroCell® S.A.M.PRO CF16 incluye una rentable 
bomba nueva que incluye funciones de CPR y de 
Transporte. La bomba determina automáticamente 
cuándo hay que cambiar la presión, en lugar de 
funcionar de forma constante. Esto, además de hacer 
que la bomba sea virtualmente silenciosa, la convierte 
en duradera y perdurable.

Gracias a la cubierta interior extrasuave, la presión, 
que ya es baja(3), se reduce aún más.

Los colchones de Care of Sweden vienen equipados 
con una cubierta exterior higiénica estirable por los 
cuatro lados que cumple con los estándares per-
tinentes en materia de higiene(4), calidad y seguri-
dad. Todas las cubiertas se fabrican con modernos 
materiales reciclables; además, son permeables al 
vapor(5), lo que reduce el riesgo de maceración en  
la piel.
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Especificaciones técnicas
Tipo Colchón neumático estático

Altura 16 cm

Categoría de  
lesiones por presión

Hasta e incluyendo categoría III(1)

Peso máximo recomendado 0-250 kg

Voltaje de entrada 230 V/50Hz

Nivel de ruido de la bomba: máx 22 dBA(5), 39 dBA(6)

Garantía 2 años

Limpieza de la cubierta Limpiar con un agente limpiador y/o  
desinfectantes.

Tamaños 85/90/105/120x200/210 cm

Instrucciones de limpieza
Limpiar las fundas con un agente limpiador y/o
desinfectante. Lavado a máquina máx. 95 °C,
secado en secadora.

Marcado CE
Registrado y marcado de acuerdo con
MDR (UE) 2017/745

Látex No

Opcionales Bolsa de transporte

Fundas disponibles 

• Costuras cosidas
• Color: gris claro
• Material: 55 % poliéster, 45 % recubrimiento de poliuretano

Stone

Olivia 

• Costuras soldadas
• Color: gris 
• Material: 61 % poliamida, 39 % recubrimiento de  
poliuretano

Steel
• Costuras soldadas
• Color: azul
• Material: 44 % poliamida, 56 % recubrimiento de  
poliuretano

Bottom part CuroCell
• Combinar con la parte superior Olivia, Stone y Steel
• Color: negro 
• Material: 100 % poliéster recubrimiento de poliuretano


